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CUBIK cherche sans cesse à vous proposer toujours plus de choix pour offrir, saison après saison, un nouvel élan à votre créativité. C'est dans cet 
esprit que l'équipe CUBIK a sélectionné pour vous un échantillon des articles les plus demandés dans la gamme Collstrop. Il vous est néanmoins 
possible de consulter l’ensemble de la gamme sur le site Internet de la marque www.collstrop.be.
Pour nos clients professionnels, nous tenons à votre disposition la brochure et le catalogue technique qui inclut les tarifs publics. N’hésitez pas à en 
faire la demande.

LE BOIS, MATIERE PREMIERE RENOUVELABLE
Le matériau bois présente des propriétés écologiques uniques. En plus d'être une matière première renouvelable, il fixe le CO2 et n'engendre pas de 
problèmes de déchets grâce à ses propriétés biodégradables. L'utilisation de ce matériau répond à une démarche écologique, si toutefois les forêts sont 
gérées de manière responsable.

LA GESTION RESPONSABLE DES FORETS : UNE PREOCCUPATION COLLSTROP
Les bois qui portent le label FSC® et PEFCTM proviennent de forêts qui ont reçu une certification. Cette dernière prouve leur provenance et la gestion 
responsable qui en est faite.
Le groupe Cras, fabricant de Collstrop, s'engage pour la conservation des forêts dans le monde entier. Il possède son propre n° C.O.C. Ce numéro 
d'enregistrement lui permet de transformer et de vendre du bois portant les labels FSC® et PEFCTM.

25 ANS DE GARANTIE
Collstrop garantit ses produits 25 ans contre les attaques d’insectes, les champignons et la pourriture ! Ceci n’est possible qu’au prix d’un travail 
important dans la sélection du bois et la maîtrise du traitement autoclave. C’est pourquoi vous trouverez une estampille pyrogravée sur chacun de ces 
articles.
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GA
GEMENT DE QUALITE

C O L L S T R OP
®

  choix des essences

  usinage avant traitement

  traitement jusqu’à saturation

(33 kgs/m
3 à 13 bars de pression)

  temps de séchage à air

 ventilé strictement respecté

la valeur sûre du bois de jardin
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ELEGANT
 > Essence : pin Sylvestre appelé également pin rouge du Nord
 > Densité : 600 kg/m3

 > Couleur : vert ou brun
 > Dimensions : disponible en 3 hauteurs et 3 largeurs (soit 9 possibilités)
 > Accessoires à ajouter : poteaux 9x9 cm, fixations en V
 > Possibilité de l’associer avec la porte Elegant
 > Garantie écrite de 25 ans contre la pourriture du bois*.

*Voir les conditions de garantie.

Accessoires
 > Poteaux 90×90 mm
 > Fixations en V (prévoir 4 pces par panneau)
 > Portes Elegant simples ou doubles
 > Panneaux Renaissance, Magic et Gotiek
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Dimensions
HxL en cm

Réf.
vert

Réf.
brun

Poids
kg

115,5x176 72042 75042 14

148,5×176 72043 75043 17

176×176* 72044 75044 21

115,5×148,5 72052 75052 12

148,5×148,5 72053 75053 15

176×148,5 72054 75054 16

115,5×115,5 72062 75062 10

148,5×115,5 72063 75063 12

176×115,5 72064 75064 14
Autres dimensions possible sur mesure, maximum 176×176 
cm - *référence en stock (sous réserve de disponibilité).
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STORA
 > Essence : pin Sylvestre appelé également pin rouge du Nord
 > Densité : 600 kg/m3

 > Couleur : vert
 > Dimensions : disponible en 2 hauteurs et 2 largeurs

Montants : 34x68 mm 
Lamelles : 16x92 mm 
Ecran : 1760x1760 mm / 1760x990 mm / 1020x760 mm

 > Garantie écrite de 25 ans contre la pourriture du bois*.
*Voir les conditions de garantie.

Dimensions
HxL en cm

Réf.
vert

Poids
kg

176x176* 76501 -

176x99 76517 -

102x176 76516 -
*référence en stock (sous réserve de disponibilité).
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ISAURA TWIN PINE 
 > Essence : pin Sylvestre appelé également pin rouge du Nord
 > Densité : 600 kg/m3

 > Couleur : vert
 > Dimensions : disponible en plusieurs hauteurs et largeurs 

Cadre : 44x57 mm 
Lamelles : 8x27 mm 
Ecran : 1760x1760 mm / 990x1760 mm / 1760x990 mm / 2050x910 mm 
Accessoires à ajouter : poteaux 9x9 cm, fixations en V

 > Garantie écrite de 25 ans contre la pourriture du bois*.
*Voir les conditions de garantie.

Accessoires
 > Poteaux 90×90 mm
 > Fixations en V (prévoir 4 pces par panneau)

Dimensions
HxL en cm

Réf.
vert

Poids
kg

176x176* 76506 -

99x176 76507 -

176x99 76520 -

205x91 76227 -
Autres dimensions possible sur mesure, maximum 176×176 
cm - *référence en stock (sous réserve de disponibilité).
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HORIZON - HORIZON PLUS
 > Essence : pin Sylvestre appelé également pin rouge du Nord
 > Densité : 600 kg/m3

 > Couleur : vert
 > Dimensions : disponible en 2 hauteurs et 3 largeurs

Cadre : 44x57 mm
Lamelles : 8x95 mm 
Ecran : 1760x1760 mm / 1760x1533 mm / 1760x1315 mm / 990x1760 mm 
(idem porte)

 > Accessoires à ajouter : poteaux 9x9 cm, fixations en V
 > Possibilité de l’associer avec la porte Horizon
 > Garantie écrite de 25 ans contre la pourriture du bois*.

*Voir les conditions de garantie.

Accessoires
 > Poteaux 90×90 mm
 > Fixations en V (prévoir 4 pces par panneau)
 > Portes Horizon

Dimensions
HxL en cm

Réf.
Horizon

Réf.
Horizon +

Poids
kg

176x176 76502 - -

176 x 153,3 76503 - -

176 x 131,5 76504 - -

99x176 76505 - -

176 x 176* - 76513 -

Porte 176x99 76508 - -
Autres dimensions possible sur mesure, maximum 
176×176 cm
*référence en stock (sous réserve de disponibilité).
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ISAURA TWIN
 > Essence : Itauba (sans traitement)
 > Densité : 855 kg/m3

 > Classe de durabilité 1, durabilité naturelle de 25 ans
 > Couleur : grise sous l’influence des intempéries et des UV
 > Dimensions : 1760x1760 mm
 > Double rangée de lamelles pour préserver l’intimité
 > Accessoires à ajouter : poteaux 9x9 cm, fixations en L ou en V
 > Garantie écrite de 25 ans contre la pourriture du bois*.

*Voir les conditions de garantie.

Accessoires
 > Poteaux exo 90×90 mm
 > Fixations en V (prévoir 4 pces par panneau)

Dimensions
HxL en cm

Réf. Poids
kg

176x176* 74181 35
*référence en stock (sous réserve de disponibilité).
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BOMBAY
 > Essence : bois exotique
 > Classe de durabilité 1, durabilité naturelle de 25 ans
 > Couleur : grise sous l’influence des intempéries et des UV
 > Dimensions : 1760x1760 cmm
 > Lames profilées 15 x 120 mm, vis en inox
 > Accessoires à ajouter : poteaux 9x9 cm, fixations en V
 > Peut être placé à l’horizontale ou à la verticale
 > Garantie écrite de 25 ans contre la pourriture du bois*.

*Voir les conditions de garantie.

Accessoires
 > Poteaux 90×90 mm
 > Fixations en V (prévoir 4 pces par panneau)

Dimensions
HxL en cm

Réf. Poids
kg

176×176* 72044 21
*référence en stock (sous réserve de disponibilité).
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TABLE DE PIQUE-NIQUE OCTO
 > Essence : pin Sylvestre appelé également pin rouge du Nord
 > Densité : 600 kg/m3

 > Couleur : vert (additif hydrofuge LSQ - explication du procédé page 11)
 > Dimensions totales : 2000x2000 mm
 > Hauteur : 750 mm
 > Dimensions plateau : 1380x1380 mm - Dimensions bancs : 300x1380 mm
 > 8 places
 > Réf. 76805 référence en stock (sous réserve de disponibilité).

BAC A FLEURS POPULUS G
 > Essence : pin Sylvestre appelé également pin rouge du Nord
 > Densité : 600 kg/m3

 > Couleur : vert (additif hydrofuge LSQ - explication du procédé page 11)
 > Dimensions : 1000x1000
 > Hauteur : 925 mm
 > Livré en kit avec fond et tous les accessoires de montage
 > Réf. 72362 référence en stock (sous réserve de disponibilité).

JARDIN SUSPENDU VEGGIE
 > Essence: Pin Rouge du Nord imprégné
 > Couleur: vert
 > Croisillon de séparation démontable
 > Tablette livrée en standard / peut être démontée
 > Livré en KIT (les accessoires sur la photo ne sont pas inclus)
 > Finition grise sur la photo = 1 couche de Collstrop 
 > Primer + 1 couche de Oil Finish. Ces produits de finition sont disponibles 

séparément.
 > Dimensions : 1040 x 1040 mm
 > Hauteur : 925 mm
 > Réf. 76803 référence en stock (sous réserve de disponibilité).
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• Pointe de diamant

- 5 -Collstrop Garden Belgique Tarif Public TTC conseillé

POTEAUX

Réf. E x La/Lo (cm)
72113 9×9/205
72115 9×9/265

Poteaux 9×9cm

• Couleur : vert ou brun
• Section : 90×90mm
• Raboté, bords chanfreinés
• A enfoncer de 60 à 90cm dans le sol, ou utiliser 

les ancrages selon la nature du sol (voir Ancrages 
page 18)

en V (page 19)

Attention ! pour la couleur marron, la référence 
commence par 75 au lieu de 72.

265 cm

205 cm

PLACEMENT DE PALISSADES

Pour une pose correcte et rapide des palissades Collstrop, respectez les
étapes suivantes :

Poteaux dans le sol

(exemple : 4 palissades de 176x176 cm et 5 poteaux de 265 cm)
A. Travail préparatoire :

connaître la bonne distance.
2. Faites 5 trous de 40×40 cm et de +/- 70 cm de profondeur, à intervalle 

de 186 cm (de centre à centre).

de ciment par m³ de mélange). Ce mélange est également vendu prêt à 
l’emploi dans le commerce.

B. Installation des poteaux et panneaux (voir schéma).
1. Dans les trous creusés, versez une couche de gravillon pour obtenir un 

bon drainage.
2. Placez le premier poteau à la bonne hauteur dans le trou. Remplissez le 

2 étais.

ent de niveau, utilisez un tuyau d’arrosage (voir schéma). Le poteau est 
tassé avec de la terre.

ment tous les autres poteaux au bon niveau (voir schéma).
5. Placez le poteau 2 dans le trou et tassez-le avec de la terre.
6. Placez le premier panneau entre les poteaux 1 et 2.
7. Répétez cette opération pour les autres panneaux.
8. Ensuite, remplissez les trous du poteau 2 au poteau 5 avec le mélange 

sec et ajoutez de l’eau pour faire durcir.

le poteau ou le panneau sous le niveau du sol nuit à l’imprégnation 
durable et annule la garantie de 25 ans contre la pourriture.

en inox.

Si le scellement des poteaux en terre   
pouvez utiliser ces ancrages ou piedsde poteau

3 cm

25
 c

m
25
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10 à 15 cm

70
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m

26
5 

cm

40 cm

12
6 

cm

±10 cm

1 5

1 52 3 4

1 52

Réf. E x La/Lo (cm)
74146 9×9/210
74147 9×9/275

Poteaux Exo 9×9-14,1×14,1

• Bois exotiques, classe de durabilité 1
• Couleur : brun
• Sections : 90×90 - 141×141mm
• Raboté, bords chanfreinés
• A enfoncer de 60 à 90cm dans le sol, ou utiliser 

les ancrages selon la nature du sol
• Pour tous types de clôtures, prévoir les fixations en V 

Réserve : la disponibilité de cet article est soumise à l’approvisionnement.

9×9 / 275 cm

9×9 / 210 cm

exo

Pied de poteau

• Pour poteaux 9×9 cm
• Galvanisé à chaud
• Idéal pour les poteaux rainurés

Réf. Hauteur (cm)
76808 9x9

Réf. Boite
72120 100 pces

Fixations en V

• Galvanisées à chaud, 2 vis inox inclues

les Collfort 203×200), voir plus pour les zones 
venteuses
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TRAITEMENT DES SURFACES SCIEES

- 98 -Tarif Public TTC conseillé Garden Wood  Belgique

PROFILS EN 21MM

- 99 -Garden Wood Belgique Tarif Public TTC conseillé

 

Réf. Dimensions
73430 27×130/235

Chalet PIN

• Pin rouge du Nord traité + LSQ
• Profil raboté à rainure et languette
• Section : 27×145mm
• Hauteur utile : 130mm

13
14

,5

2,
7

Réf. Dimensions
73443 27×130/235

Chalet PIN

• Pin rouge du Nord traité + LSQ
• Profil raboté à rainure
• Section : 27×130mm
• Hauteur utile : 130mm 13

2,
7

Réf. Dimensions
73437 135×135/265

Chalet PIN
Poteaux rainurés de départ 
13,5×13,5cm

• Pin rouge du Nord traité
• Raboté 4 faces avec 1 rainure
• Chanfrein sur chaque arrête
• Section : 135×135mm / largeur utile : 115mm
• Rainure de 29mm de large par 20mm de profond

13,5 13,5
11,5

Réf. Dimensions
73433 135×135/265

Chalet PIN
Poteaux rainurés 13,5×13,5cm 

• Pin rouge du Nord traité
• Raboté 4 faces avec 2 rainures
• Chanfrein sur chaque arrête
• Section : 135×135mm / largeur utile : 95mm
• Rainure de 29mm de large par 20mm de profond

13,5

9,5

Réf. Couleur
72101 vert

Lire attentivement la notice avant usage.

  
COLLSTROP® SPECIAL TREATMENT

• Traitement des surfaces sciées 
• Consommation : 200-250ml / m²
• Contenance : 75 cl

Tous les bois se patinent avec le temps, plus ou moins rapidement selon les conditions climatiques et l’essence 
de bois utilisée.
En moyenne, les articles en pin traités gardent leur aspect neuf pendant 1 à 2 ans, puis se patinent 
progressivement. Les bois exotiques et le Red Cedar se patinent plus rapidement, en quelques mois.

Dans tous les cas, ceci ne remet nullement en cause la longévité ou la qualité du bois, mais lui apporte au 
contraire son charme naturel.
Cette patine peut être réduite par l’utilisation des produits d’entretien spécifiques décrits ci-dessous. Pour un 
résultat optimal, ces produits sui sont d’un emploi simple sont à utiliser de préférence tous les ans. ce délai peut 
varier en fonction des conditions climatiques et de l’environnement.

ENTRETIEN DES BOIS

Long Standing  Quality (LSQ)
L’additif LSQ est un produit hydrofuge qui 
protège le bois contre les dégâts causés par 
l’humidité. Il est ajouté en plus du produit de 
protection contre les insectes et moisissures 
lors du traitement autoclave.
Cet additif est particulièrement intéressant 
pour les produits qui doivent avoir une grande 
stabilité dimensionnelle, tels les profils à rainure 
et languette, les planches de terrasse,etc. 
Les produits du catalogue nécessitant cet additif 
sont repérés par le logo LSQ.
Ce traitement autorise l’application d’une 
peinture ou d’une lasure sur le bois.
L’additif LSQ ralentit l’absorption de 
l’humidité par le bois traité : des gouttelettes 
apparaissent à la surface (effet perlant); ce 
phénomène dure un à deux ans selon le degré 
d’exposition. Cependant, comme le LSQ pénètre 
profondément le bois, il reste présent pendant 
de nombreuses années, donnant à celui-ci 
une protection prolongée contre les effets de 
l’humidité.

L’additif LSQ stabilise le gonflement ou la 
contraction causés par l’humidité. Il réduit les 
déformations et le fendillement en minimisant 
les variations dimensionnelles dans le bois. Lors 
de tests d’hydrofugeage simulant deux à trois 
années d’exposition aux intempéries, le bois 
imprégné avec LSQ a présenté une résistance 
à l’humidité supérieure de près des deux tiers 
au bois traité normalement et protégé par un 
revêtement de surface. Lors de tests simulant 
10 ans d’intempéries, le bois traité avec LSQ a 
présenté une résistance à l’humidité supérieure 
d’environ 60%.

AVEC LSQ SANS LSQ

la valeur sûre du bois de jardin
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Site de Sélestat
(siège administratif et commercial)

Tél. 03 90 56 31 50
Fax 03 88 92 10 68

Site de Rixheim
Tél. 03 89 44 14 14
Fax 03 89 64 91 46

Site de Sarralbe
Tél. 03 90 56 31 50
Fax 03 88 92 10 68

www.cubik-mineral-outdoor.fr - contact@cubik-mineral-outdoor.fr
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